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La vasca di fermentazione é costruita da calcestruizzo armato 
colato in un modo monolitico. Approssimativamente due terze 
di questa vasca di fermentazione sono messe in terra. La 
parte situata sopra la terra é rivestita di legno. La superficie to-
tale esterna inclusivamente la pistra di supporto e di tetto é 
isolata bene. Una “casa piccola” sopra la vasca di fermentazi-
one contiene oltre una struttura per il caricamento un impianto 
a gas di sicurezza, un posto per fare misurazioni e per il cam-
pionamento e per la distribuzione del riscaldamento. 
 
La vasca di fermentazione rappresenta un sistema a due fasi 
ad alta efficienza. Noi abbiamo perfezionato questo sistema. 
Questo sistema si é basato su esperienze del principio 
Spradau-Schraufstetter. In questo modo in consequenza si 
raggiungono rendimenti molto alti durante la decomposizione 
delle sostanze organiche. Questo fatto rappresenta una pre-
supposizione di base – cioé da principio l´acqua di rifiuto con-
taminata molto é adesso deviata in una canalizzazione sotto 
condizioni piú vantaggiosi.   

 
 
L´impianto per la produzione del biogas fa una parte della 
concezione per la liquidazione di rifiuti da. Dall´acqua neces-
saria durante tutto il processo inclusivamente resti di buccie di 
patate é dapprima separato amido di patate e resti di patate. 
Di questi si poi ottiene etanolo di qualitá. Residui della distille-
ria di spirito rimanenti sono poi decomposti in un impianto per 
la produzione del biogas e del biogas ottenuto si produce en-
ergia elettrica e termica con l´aiuto di BHKW. Energia di calore 
mancante, prima di tutto il vapore, si produce in ana caldaia a 
scheggie legnose. Grazie a questo fatto l´esercizio in questo 
caso é alimentato a 100% dall´energia delle materie prime ri-
generabili. 
L´acqua superflua del processo entra anche nell´impianto per 
la produzione del biogas dove nello stesso tempo con la for-
mazione del biogas l´acqua é purificata preliminarmente. 
 
 
 

 
 

 
Dati tecnici 

  

 
Substrati suppositivi: 
Residui della distilleria di spirito ca. 7.500 m³/a 
Acqua di rifiuto della 
scortecciatrice di patate ca. 15.000 m³/a 
Capacitá della vasca di fermentazione 1.200 m³ 

Grado della formazione del gas 
di residui della distilleria di spirito 0,65 m³/kg OTSaliment 
d´acqua del processo 0,45 m³/kg OTSaliment 

Rendimento del biogas > 1.000 m³/d 
 > 300.000 m³/a 
Idrogeno solforato (H2S) < 500 ppm  

 
 
Capacitá di purificazione dell´impianto per 
la produzione del biogas: ca. 20.000 mgCSB/l 
  < 2.000 mgCSB/l 
BHKW installata: 2 x 55 kWel 
Riscaldamento installato per la biomassa 1,5 MWth 

 
Energia elettrica producibile 
del biogas ca. 770.000 kWhel/a 
Energia termica producibile 
del biogas ca.3.200.000 kWhth/a 
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