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Un impianto per la produzione del biogas  
fornisce un quartiere residenziale  SV-Energieerzeugung GmbH, Taufkirchen 
 
 

 
 
La fornitura di energia alla base di materie prime rigener-
abili é stata fatta per un complesso di 28 appartamenti 
nella proprietá personale e per due unitá non residenziali 
in Taukirchen presso Monaco. Un imprenditore di costruzi-
oni, il sig. Josef Wagmüller ha fondato per questo scopo 
una societá per le forniture d´energia che ha comprato 
quest´impianto ed esercita quest´impianto. Oltreché, il 
sig.Wagmüller é un agricoltore ed un membro di una so-
cietá di distillerie di spirito. Alla base dell sua parte a un 
diritto di distillare lo spirito usa residui della distillazione 
dello spirito corrispondenti alla sua parte per la produzione 
del biogas. Per assicurare il funzionamento dell impianto 
per tutto l´anno – residui della distillazione dello spirito 
sono a disposizione stagionalmente dal Settembre al 
Aprile – e per lo scopo di aumentare rendimenti risultanti 
dell´energia prodotta prende di piú il concime fluido da un 
podere in vicinanza. 

 
 
Per lo scopo della copritura della capacitá termica di 
punta nei mesi invernali é stato installato il riscalda-
mento a scheggie legnose. Anche le scheggie legnose 
provengono dai boschi propri. La caldaia per il riscal-
damento é fornita di un bruciatore a piú carburanti dove 
come un carburante é possibile usare anche il biogas 
superfluo. Se a dispetto d´una aspettativa il metodo ri-
generativo non funzionerebbe la sicurezza d´ alimen-
tazione é assicurata grazie alla possibilitá di un colle-
gamento supplementare del locale delle caldaie a gas 
naturale e BHKW. 
Dall´uso di un impianto di fermentazione a due fasi di 
grande rendimento e grazie alla costruzione chiusa e 
compatta e grazie all´ise di un biofiltro puzzi sono elei-
minati. Quindi é stato possibile installare quest´ impi-
anto in una vicinanca immediata di case. 
 
 

 
 

 
Dati tecnici 
 
Substrati suppositivi: 
Residui di distillazione di patate ca. 1.000 m³/a 
Il concime liquido da maiali ca. 4.000 m³/a  
L´erba falciata e residui di verdura ca. 200 t/a 
Capacitá della vasca di fermentazione   314 m³ 
 
Rendimento del biogas bis zu   450 m³/d 
 ca. 146.000 m³/a 
Tenore di metano nel biogas > 68 % 

Idrogeno solforato (H2S) < 600 ppm 

BHKW installata 1 x 15  kWel 

 
 
Energia elettrica producibile 
del biogas: ca. 120.000 kWhel/a 
Energia termica producibile 
del biogas ca.200.000 kWhth/a 
 
La capacitá di BHKW installata é aggiustata dapprima solo per 
il consumo di corrente dell quartiere residenziale. É gia proget-
tata la seconda BHKW di capacitá di 40 kWel. Piú della metá del 
biogas sará usato come un combustibile direttamente nella cal-
daia per la produzione d´acqua calda e contribuisce al riscal-
damento di spazi residenziali. Soprattutto nel periodo tempora-
neo. Il calore non consumato sará usato per essiccare scheg-
gie legnose o grano. 
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