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La produzione della bionafta  Ricostruzione della distilleria di spirito in Bokel  
  a un impianto per la produzione della bionafta 

 
La societá  Biodiesel Bokel GmbH parte da una 
cooperativa agricola tipica di distilleria di spirito. La 
distilleria di spirito di grani precedente é stata ricostruita 
alla produzione della bionafta di una capacitá di 10 000 
t/anno della bionafta. 

  

Un grande vantaggio per investitori consisteva nel fatto 
che era a disposizione giá la maggioranza di strumenti 
ed equipaggiamento per usare direttamente o dopo 
modifiche per la produzione della bionafta.  
Per questo motivo spese d´investimento necessarie 
sono state sostanzialmente piú basse che nel caso di 
una costruzione completamente nuova. Questo 
vantaggio si é rivelato anche nelle spese specifiche di 
trasesterificazione e risulta nel fatto che quest´impianto 
puo competere con la produzione negli impianti correnti, 
di alta capacitá.  
 
Il procedimento della produzione é molto semplice. 
Secondo una ricetta determinata si mescolano l´olio 
vegetale, metanolo e catalizzatore. 

Di questa trasesterificazione risulta la bionafta denominata 
anche l´estere metilico dell´olio di colza. 
In un vaso di separazione di fase la bionafta cruda é separata 
da un sottoprodotto – glicerina. Nelle fasi ulteriori si fa un 
raffinamento della bionafta cruda per ottenere la qualitá 
necessaria di questo combustibile ecologico secondo lo 
standard DIN 51 606 o EN eventualmente per potere usare 
questo combustibile per vetture automobili ed autocarri. 
Durante la ricostruzione della distilleria di spirito é stato 
eseguito un controllo dell´impianto della distillazione, vasi di 
mescolazione e cisterne esistenti é sono state eseguite 
modificazioni per i nuovi scopi. Sono stati aggiunti un nuovo 
scambiatore di calore e un nuovo equipaggiamento. Tutto 
l´impianto é stato interconnesso completamente con l´uso di 
nuove tubazioni ed é stata installata nuova tecnica di controllo 
e comando. 

 
É stata costruita una costruzione annessa che serve 
per il magazzino di prodotti chimici, impianti elettrici ed 
un ufficio. Nello stesso tempo é stato fatto un posto per 
il caricamento e lo scaricamento d´autocisterne ed é 
stata costruita la stazione distributore della bionafta 
dallo stabilimento. 
 
Dati tecnici 
 
Tipi dell´olio trattati: l´olio di colza pressato a 

freddo 
Capacitá di produzione: 10.000 t/anno, durante 

l´funzionamento a due turni 
Spese specifiche della  
trasesterificazione: ca. 0,08 fino a 0,10 €/l 
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